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 Technical Data 

องคป์ระกอบหลัก ไวนลิเอสเตอร ์ไมม่สีว่นผสมของสไตรนี 

ลักษณะ ครมีขน้เหนียว 

ระบบการแหง้ แหง้โดยอาศัยท าปฏกิริยิาทางเคม ี

เวลาแหง้ตัว(20⁰C 50%R.H)* อณุหภมู ิ
5⁰C 
10⁰C 
20⁰C 
30⁰C 
35⁰C 

เริม่แข็งตัว 
25 นาท ี
15 นาท ี
6 นาท ี
4 นาท ี
2 นาท ี

แข็งตัวเต็มที ่
120 นาท ี
80 นาท ี
45 นาท ี
25 นาท ี
20 นาท ี

ความถว่งจ าเพาะ Ca. 1.65 g/ml. 

อณุหภมูสิงูสดุทีท่นได ้ +80⁰C ถงึประมาณ +110⁰C ขึน้กับลักษณะการตดิตัง้ 

มอดลูัสความยดืหยุน่แบบไดนามคิ** 3.3 N/mm2 

ความตา้นทานแรงดัดสงูสดุ** 56 N/mm2 

ความตน้ทานแรงกดสงูสดุ** 108 N/mm2 

(*) ตัวเลขดังกลา่วนัน้ มคี่าแปรผันตามอณุหภมู ิความชืน้ วัสดทุีท่ าการตดิตัง้ใชง้าน ซึง่อาจมคีา่แตกตา่งไปจากชดุขอ้มลูทีใ่หไ้ว.้ 

(**) ขอ้มลูนี้เป็นผลการทดสอบจากผลติภัณฑท์ีแ่หง้สมบรูณ์แลว้. 

รายะเอยีด 

Chemical Anchor CA-1400 เป็นน ้ายาพุกเคมชีนดิเรซิน่สอง

สว่นผสม ส าหรับรับงานฝากเหล็กรับแรง สกรูรับแรง ตะปู

เกลยีวฝากโครงสรา้ง หรอืเสรมิความแข็งแรงใหก้ับนอตหรอื

สกรูยดึอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในงานกอ่สรา้งและงานตกแตง่อาคาร 

ใชไ้ดก้ับทกุเนื้อวัสด ุทัง้ทีม่คีวามกลวงพรุนมากเชน่อฐิกอ่ 

คอนกรตีฉาบ หรอืเนื้อวัสดทุีม่คีวามหนาแน่นมากเชน่ 

คอนกรตีหลอ่ หนิธรรมชาต ิอฐิมวลเบา อฐิบล็อกด าความ

หนาแน่นสงู เป็นตน้  

 

คณุสมบตั ิ

• ใชง้านง่าย 

• สามารถใชง้านคูก่ับปืนยงิยาแนวแบบปกตทิั่วไปได ้

• แหง้ไว 

• ไมม่สีว่นผสมของสารสไตรนี(กลิน่ออ่น) 

• สามารถใชก้ับรูทีม่คีวามชืน้ได ้

• ใชง้านไดห้ลากหลายพืน้ที ่

• สามารถใชง้านไดห้ลายครัง้โดยเปลีย่นเพยีงแค่หัวผสม 

• กันการไหลผ่านของน ้าไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

 

พืน้ทีต่ดิต ัง้ใชง้าน 

มาสารถตดิตัง้ไดใ้นทกุเนื้อวัสด ุทัง้วัสดเุนื้อกลวงและวัสดุ

เนื้อเต็ม หลกีเลีย่งการตดิตัง้อปุกรณ์รับแรงสงูในบรเิวณขอบ

หรอืมมุสิง่กอ่สรา้ง สามารถใชซ้อ่มแซมคอนกรตีทีเ่สยีหาย

ได ้

 

 

 

 

ขนาดบรรจุ 

ส:ี เทาออ่นหลังจากการผสมจากหลอดผสม 

ขนาดบรรจุ: 280 และ 165 มลิลลิติร ใชไ้ดก้ับปืนยงิยาแนว

แบบมาตรฐานทั่วไป 

 

การเก็บรกัษา  

18 เดอืนส าหรับขนาด 280 มล.และ 12 เดอืนส าหรับ 165 

มล. เมือ่ไมเ่ปิดใช ้และเก็บในหอ้งทีไ่มม่คีวามชืน้ อณุหภมู ิ

+5°C ถงึ +25°C  

พืน้ผวิใชง้าน  

พืน้ผวิ : เนื้อวัสดพุรุนทั่วไปในงานกอ่สรา้งอาคาร การยดึ

เกาะจะมปีระสทิธภิาพลดลงเมือ่ใหก้ับเนื้อวัสดทุีไ่มม่คีวาม

พรุน 

สภาพพืน้ผวิ : สะอาด ปราศจากฝุ่ นหรอืคราบไขมัน  

การเตรยีมพืน้ผวิวัสดุุ : ไมม่กีารเตรยีมการพเิศษใดส าหรับ

เนื้อวัสดทุั่วไป ในเนื้อวัสดกุลวงเชน่อฐิกอ่แบบมาตรฐาน ให ้

ใชป้ลอกรองพุกพลาสตกิ เพือ่ชว่ยพยงุและเพิม่ประสทิธภิาพ

การยดึเกาะของน ้ายาพุกเคม ี
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ตวัอยา่งการตดิต ัง้และคา่การรบัแรงตา่ง ๆ 

 

วธิกีารตดิต ัง้:  

วธิกีารใช ้: ใชง้านไดก้ับปืนยงิยาแนวมาตรฐาน(แนะน าใหใ้ช ้

ปืนยงิยาแนวคณุภาพสงู) 

อณุหภมูกิารตดิตัง้: แนะน าในชว่ง 5 ถงึ 35 องศาเซลเซยีส 

การท าความสะอาด 

กอ่นการแข็งตัว: ท าความสะอาดดว้ยผา้ชบุทนิเนอรห์รอื

น ้ายากลุม่อะซโิตน 

หลังการแข็งตัว: ผลติภัณฑท์ีแ่ข็งและแหง้ตัวสามารถท า

ความสะอาดดว้ยการแซะหรอืการเจาะดว้ยสวา่นเทา่นัน้ 

แนะน าใหผ้ลติภัณฑนั์น้แหง้ตัวเต็มทีก่อ่นหากจะท าการท า

ความสะอาด  

การซอ่มแซมผวิงาน: ใชผ้ลติภัณฑเ์ดยีวกันเทา่นัน้ 

 

ค าแนะน าทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชส้ขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทั่วไป  ศกึษารายละเอยีด

เพิม่เตมิจากป้ายฉลากผลติภัณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแนะน าการใชง้าน 

• เจาะรูตามความลกึทีแ่นะน านเอกสาร 

• ท าความสะอาดรูทีเ่จาะดว้ยแปรงหรอืเป่าลมลงรู

เพือ่ความสะอาด 

• ตดิตัง้หลอดผสมทีหั่วกระบอก 

• ท าการยงิผลติภัณฑอ์อกประมาณ 10 เซนตเิมตร

เพือ่ใหผ้ลติภัณฑนั์น้มกีารผสมกันไดอ้ยา่งดเียีย่ม

(ยงิลงบนกระดาษแข็งทั่วไป) หรอืจนกวา่สว่นผสม

จะเขา้กันไดด้(ีเปลีย่นเป็นสเีทาออ่น) แสดงวา่

ผลติภัณฑนั์น้ ผสมกันไดด้ ีพรอ้มใชง้านแลว้ 

• หนิธรรมชาต:ิ ยงิผลติภัณฑล์งรูจากลา่งหลมุขึน้บน

ปากหลมุ 

• อฐิกอ่แบบมาตรฐาน: สวมปลอกรองน ้ายาพุกเคมี

แบบพลาสตกิลงใยหลมุกอ่น จากนัน้ท าการยงิ

ผลติภัณฑจ์ากลา่งหลมุขึน้มา ตัวน ้ายาเคมจีะมกีาร

แทรกตัวผ่านรูของปลอกรองพุก เพือ่กระจายและ

สรา้งความยดึเกาะทีด่ขี ึน้ 

• ท าการสอดเหล็กทีจ่ะท าการฝากหรอืสกรูแทง่ โดย

การกดและหมดุไปมาอยา่งชา้ ๆ 

• ตรวจสอบน ้ายาเคมวี่ามปีรมิาณทีพ่ดหีรอืไม ่หาก

ไม ่ท าการเตมิได ้

• สักเกตการแหง้ตัวของน ้ายา โดยไมใ่หม้อีะไร

รบกวนเหล็กฝาก 

• จากนัน้ทิง้ไวจ้นน ้ายาแหง้ตัวสนทิ หากจะท าการรือ้

ถอน ใหใ้ชค้อ้นหรอืสวา่นในการน าเห็ลกและน ้ายา

เคมอีอก 

• เมือ่เหล็กฝากอยูใ่นน ้ายาทีแ่หง้และแข็งตัวเต็มที่

แลว้ สามารถน าอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท าการตติดัง้ไดต้าม

คูม่อืการรับแรงทีแ่นะน า 


